
F.3.c.4 VYTYČOVACÍ PRVKY STAVBY

Vrch. bod Staničení Y X

ZÚ 0,000 -986870,9940 -757626,3850
Š 0,100 -986870,9040 -757626,4280

1,149 -986869,9590 -757626,8827
2,271 -986868,9480 -757627,3690
2,377 -986868,8523 -757627,4149

KÚ 4,462 -986866,9730 -757628,3190

ZÚ 0,000 -986886,9110 -757662,5850
Š 0,100 -986886,8190 -757662,6230

3,619 -986883,5650 -757663,9640
5,693 -986881,6470 -757664,7550
5,893 -986881,4625 -757664,8314

KÚ 6,552 -986880,8530 -757665,0830

ZÚ 0,000 -986891,9520 -757675,7140
Š 0,100 -986891,8590 -757675,7520

1,744 -986890,3390 -757676,3790
1,958 -986890,1410 -757676,4600
2,757 -986889,4020 -757676,7650

KÚ 4,057 -986888,2002 -757677,2605

IO 03.1 - VOD.PŘÍPOJKA p.p.č.107/6

IO 03.2 - VOD.PŘÍPOJKA p.p.č.107/7

IO 03.3 - VOD.PŘÍPOJKA čp.64
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