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POZNAMKA:

NAPOJENI NA S

TAVAJICI
VODOVOD

KONTEJNERY

NOVE VODOVODNI POTRUBI JE UMISTENO S OHLEDEM NA UMISTENI STAVAJICICH PODZEMNICH
INZENYRSKYCH SiTi A DODRZENA JE PROSTOROVA NORMA €SN 73 6005. VZHLEDEM KE SKUTECNOSTI, ZE
PODKLADY O UMISTENI STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi BYLY POSKYTNUTY S UPOZORNENIM, ZE JE
POUZE ORIENTACNI, JE NUTNO VSECHNY SITE PRED ZAHAJENIM STAVBY VYTYCIT A V MISTE KRIZENI

PROVEST RUCNE KOPANE SONDY PRO OVERENI JEJICH UMISTENI.

hl.

LEN-servis s.r.o. N

inZ.projektu:
G.Jan LENNER

IN

Y Velka Krajska 52/2, 412 01 Litomafice [/

G.Jan LENNER

www.lenservis.cz ; tel.fax.416 732 862
e-mail: kancelar@lenservis.cz

p.

zpracoval:

Jiri MARTINEC

Objednatel: Obec Hlinnd, Hlinnd ¢p.53, 412 01 Litomérice

PODROBNA SITUACE STAVBY

F.la

Nazev akce : o i datum : unor 2012
HLINNA-PRODLOUZEN] VODOVODU  frte 200
0 01 - VODOVODNI RAD ot [608

t.zakazky : |02-2012-D

2



http://www.lenservis.cz
mailto:kancelar@lenservis.cz

