10 02 - VODOVODNI PRIPOJKA ppt.580/17
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HLOUBKA VYKOPU - DLE PODELNEHO PROFILU

MZK  (150mm)

SD (200mm)

zasyp zeminou hutnény (po 25 cm) —
piskovy zasyp nehutnény v tl. 0,3m —
ochr.folie modré barvy - §.30cm (vod.)
ochranna folie hnédé barvy - $.30cm
vyhledavaci vodit CU 4mm2 —
PEHD ©32x2,9 PN16 SDRIl —j
podsyp potrubi - pisk. loZe, tl. 0,15m —
prehutnénd zakladova spara —

SD (200mm)
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— asfaltovy pasek

——asfaltova emulze
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A 60 MPa

NIVELITA POTRUBI - DLE PODELNEHO PROFILU
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HLOUBKA VYKOPU - DLE PODELNEHO PROFILU

A 45 MPa
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MZK (150mm)

urovnany povrch —j
zasyp zeminou hutnény (po 25 cm) —
piskovy zasyp nehutnény v tl. 0,3m —j
ochr.folie modré barvy - §.30cm (vod.)
ochranna folie hnédé barvy - §.30cm
vyhledavaci vodit CU 4mm2 —
PEHD #32x2,9 PN16 SDR1l —
podsyp potrubi - piskové lozZe, tl. 0,15m —
prehutnénd zakladova spara —

T

oseti travnim semennm
humozni vrstva (50 mm)
zasyp prosytou zemninou

Néazev akce:

10 02 - VODOVODNI PRIPOJKA ppt.580/17

Investor:

JUDr.Jiri KADERABEK
Michalska cp. 4, 412 01 Litomérice

Nazev hlavni stavby:

HLINNA - PRODLOUZENI VODOVODU

Datum:

Unor 2012

Méritko:

1.25

Kétovano:
m

Obsah:

VZOROVE PRICNE REZY ULOZENi POTRUBI

Cprilohy :

F.2.c.l

Vyhotoveni:




