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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feSeni

1l.a. Zhodnoceni staveniSté

Stavba se nachazi v intravilanu a extravilanu obce Hlinnd, v jeji jizni ¢asti,
kdy stavba sleduji mistni komunikaci z obce Hlinna ve sméru k lokalité ,U MaSina*“.

Letecky snimek zajmové oblasti
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1.b. Urbanistické a architektonické reSeni stavby

Stavba z hlediska urbanistického a architektonického feSeni je navrzena
jako podzemni trubni vedeni vodovodniho fadu. Na povrchu budou vstupni objekty
uzavreny litinovymi poklopy.

Z hlediska pozemkového je stavba navrZzena v obci Hlinna a na pozemcich
v katastralnim Gzemi Hlinna okr.Litoméfice (639257), kdy stavbou budou pfimo
dotéeny pozemky:

10 01 — Vodovodni fad

par.C. majitel
580/3 Svarova BozZena, Nuénicky 39, 412 01 Litoméfice
1218 Obec Hlinna, Hlinna 53, 412 01 Litomé&fice

1259/2 SUS Usteckého kraje, Ruska 260, 417 03 Dubi
1259/3 SUS Usteckého kraje, Ruska 260, 417 03 Dubi

10 02 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 580/18

par.C. majitel
580/8 Kadefabek Jifi JUDr., Michalska 39/4, 412 01 Litoméfice
580/10 Svarova BozZena, Nuénicky 39, 412 01 Litoméfice

1259/3 SUS Usteckého kraje, Ruska 260, 417 03 Dubi

10 03 — Vodovodni pfipojky p.p.€. 107/6, 107/7 a ¢p.64

par.c. majitel

107/6 Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice
108/3 Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice
133/1 Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice
1218 Obec Hlinna, Hlinna 53, 412 01 Litoméfice

Informace o pozemcich a vlastnickych pravech byly zjiStény dalkovym
pfistupem do katastru nemovitosti, dotazem do centralni databaze Ceského Gfadu

zemémeéricského a katastralniho.

l.c. Technické feSeni s popisem pozemnich ainZzenyrskych staveb

Stavba predstavuje prodlouzeni stavajiciho vodovodniho fadu, ktery
v soucasné dobé kon¢i na navsi obce Hlinna (u pomnicku). ProdlouZeni vodovodu je
v souladu s izemnim pldnem obce a bude o 388,40m nového vodovodniho fadu,
ktery bude proveden z potrubi PEHD @63x5,8 PN16 SDR11.

Soucasné budou i realizovany vodovodni pfipojky, jako samostatné
inZzenyrské objekty, pro pozemky p.p.€. 580/17, 107/6, 107/7 a objekt &p.64.
Vodovodni pfipojky budou provedeny z potrubi PEHD @32x2,9 PN16 SDR11
v uhrnné délce 23,45m (p.p.¢. 580/17 — 8,25m; p.p.¢. 107/6 — 4,50m; p.p.C. 107/7 —
6,60m; ¢p.64 — 4,10m). Vodovodni pfipojky budou zakonéeny ve vodomérnych
Sachtach.

Mistni komunikace bude po dokonéeni pokladky vodovodniho potrubi
provedena zpét do pudvodniho stavu a to v souladu s ndvrhem obnovy dotéeného
svrSku komunikace v souladu s grafickou pfilohou situace zasad organizace
vystavby (pfiloha E.2a). Opraveny povrch vozovky bude protokolarné predan
majetkovému spravci komunikace.

1.d. Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje zadné noveé feSeni v rdmci navrhu napojeni na dopravni
infrastrukturu.

Z hlediska technické infrastruktury stavba pfedpokladd napojeni na
stavajici vodovodni systém, ktery je v majetku obce HlinnA a je obci taktéz
provozovan.
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l.e. Resenitechnické a dopravniinfrastruktury véetné dopravy v klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb

V rdmci napojeni na stavajici technickou infrastrukturu bude postupovano
v koordinaci s provozovatelem vodovodniho systému.

Na stavajicim vodovodnim Fadu bude proveden vyfez Casti stavajiciho
potrubi PE@63 a vsazen bude novy T-kus 50/50 vjehoz pfimém sméru bude
opétovné napojeni provedeno pres tocivou prirubu a lemovy nakruzek DN50 a
WAGA spojku 63 (DN50). Na odbo¢nou ¢ast T-kusu bude osazeno sekéni Soupé
DN50, které bude ovladano zemni teleskopickou soupravou, na povrchu chranénou
teleskopickym Soupatkovym poklopem.

Z hlediska dopravni infrastruktury, nebude tato po dokonceni dila zménéna
a proto neni nutno tuto problematiku noveé fesit.

1.f.  Vliv stavby na Zivotni prostredi a FeSeni jeho ochrany

Stavba po svém dokonceni bude zajiStovat zdsobovani pitnou vodou
v Gasti obce Hlinna a to tak , Ze bude moci byt zajiSténo zasobovani pozemku
par.c.580/17 a dale pak 107/6, 107/7 a objektu €p.64 pitnou vodou z vodovodu obce
Hlinn& v souladu s tzemnim planem.

V prubéhu realizace stavby dojde z do¢asnému mirnému zvySeni prasnosti
a hluénosti v zajmové oblasti stavby z divodu pohybu stavebnich stroju. Béhem
realizace budou prace probihat v souladu splatnymi pfedpisy a nafizenimi tykajiciho
se realizace tohoto typu staveb v oblasti Zivotniho prostfedi.

Stavba samotna je navrzena s ohledem na stavajici hodnotnou, vzrostou
zelen, ktera byla pIné respektovana.

1.g. Resenibezbariérového uzivani navazujicich vefejné pfistupnych
ploch a komunikaci
V ramci realizace dila bude zajiSténo bezpecné uzivani verejné pristupnych
ploch a to v souladu se pfisluSnymi bezpecnostnimi pfedpisy a nafizenimi viady.
Dilo po svém dokonceni nevyZaduje Zadny novy navrh opatfeni v této
oblasti a neni nutno tuto problematiku fesit.

1.h. Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a za€lenéni vysledku do
projektové dokumentace

Pro potfeby zpracovani projektové dokumentace byl proveden prizkum
zajmového Uzemi stavby v ramci pfedprojektové pripravy.

ZajiSténa byla stanoviska vSech znamych provozovatell podzemnich
inZzenyrskych siti, zjejichz stanovisek byly tyto sité zakresleny do mapového
podkladu. Pfedmétna stanoviska jsou doloZzena v dokladové ¢asti této projektové
dokumentace.

Pozadavky a pfipominky jednotlivych spravct podzemnich inZenyrskych siti
jsou kompletné zapracovany do této projektové dokumentace. Pfed zahgjenim
stavebnich praci, budou vSechny sité vyty€eny a tato skute¢nost bude zapsana do
stavebniho deniku a sou¢asné v misté kfizeni budou provedeny ruéné kopané sondy
pro ovéreni jejich ulozeni.

1.i. Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni
polohovy a vySkovy systém
Projekt je zpracovan na zakladé vySkopisného a polohopisného zamérfeni,
zpracovaného v soufadném JTSK s napojenim vysSkovy systém Bpv a zobrazuje
skute¢nost k 01/2012. Zpracovano bylo autorizovanou geodetickou kancelafi.

Len-servis s.r.o. Litomérice -3- Hlinn& — prodlouzeni vodovodu




1j. Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a
technologické provozni soubory

Stavba z hlediska svého charakteru neobsahuje Zadné pozemni stavebni
objekty, a neni ani rozdélena na samostatné stavebni ani provozni soubory, ale je
rozdélena na tfi samostatné inZenyrské - vodohospodarské objekty, které na vzijem
na sebe technicky navazuji:

IO 01 — Vodovodni fad,
IO 02 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 580/17
IO 03 — Vodovodni pfipojky p.p.€. 107/6, 107/7 a ¢p.64.

Stavba neobsahuje Zadny technologicky provozni soubor.

1.k. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi G¢inky provadéni stavby a po jejim dokonéeni
V ramci realizace stavby mohou byt ¢aste¢né dotéeny i sousedni pozemky
a to hlavné s ohledem na pohyb stavebni techniky v jejich tésné blizkosti.
Okolni pozemky, které mohou byt realizaci stavby ovlivnény se nachéazeji
v obci Hlinna a v katastralnim Gzemi Hlinna okr.Litoméfice (639257), a jedna se o
pozemky:

par.C. majitel
2 Stranska Vlasta, Hlinna 50, 412 01 Litoméfice
Stransky Jaroslav Ing.arch., Pazderkova 869/8, 460 01 Liberec
Stransky Vlastimil Ing.arch., Prokopa Holého 113/20, 405 02 Dé&cin
70/1(st) Svérova Bozena, Nugnicky 39, 412 01 Litomé&Fice
70/2(st) Chromy Petr Ing., Hlinna 75, 412 01 Litoméfice
80/2(st) Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice

101/1 Obec Hlinna, Hlinna 53, 412 01 Litoméfice

103/1 Svéarova BoZena, Nuénicky 39, 412 01 Litoméfice

108/4 Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice

108/5 Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice

112/1 Obec Hlinna, Hlinna 53, 412 01 Litoméfice

118/1 Mizicova Stépanky, Hlinna 20, 412 01 Litoméfice

128/2 Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice

142/2 Prevratil Jan a Zdenka,Hlinna 2, 412 01 412 01 Litoméfice
142/4 Prevréatil Jan a Zdenka,Hlinna 2, 412 01 412 01 Litoméfice
580/11 Svéarova BoZena, Nuénicky 39, 412 01 Litoméfice

580/17 Kaderabek Jifi JUDr., Michalska 39/4, 412 01 Litoméfice
586/2 Foltyn Josef, Smetanova 244/1, 412 01 Litoméfice

1240/1 Pozemkovy fond CR, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha
1435 Masin Jifi, Hlinna 64, 412 01 Litoméfice

Informace o sousednich pozemcich a vlastnickych pravech byly zjistény
dalkovym pfistupem do katastru nemovitosti, dotazem do centralni databaze
Ceského Gfadu zeméméFiéského a katastralniho.

Okolni pozemky v pripadé dotceni budou uvedeny do stavu, ktery se bude

bliZit stavu pfed zapocetim stavebnich a zemnich praci.
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1.I. Zpuasob zajiSténi ochrany zdravi a bezpeé€nosti pracovniki

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii je podrobné
popséano v oddilu ,E* této projektové dokumentace.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby neni zde potfeba zajiStovat staticky vypocet
a nehrozi zde Zadné zficeni ani poskozeni okolnich staveb v disledku realizace
stavhy.

2.a. Zriceni stavby nebo jeji ¢asti

V ramci realizace stavby nebude zadny objekt ohrozen tak, aby hrozilo
zficeni jeho nebo jeho ¢asti.

2.b. VeétSi stupen nepfipustného pretvoreni
V ramci realizace stavby nedojde Zadnému nepripustnému pretvoreni.

2.c. Poskozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pfetvofeni nosné
konstrukce

Vramci realizace stavby nebude dotéena Zadn& nosnd konstrukce
stavajicich objektu.

vsw

2.d. PoSkozeni v pripadé, kdy je rozsah neidmérny plvodni pFi€iné

V ramci realizace stavby nebude Zadny objekt ohroZen tak, aby rozsah
dotéeni nebyl neimérny priciné dotceni.

3. Pozarni bezpeénost

3.a. Zachovani nosnosti a stability konstrukce po uré€itou dobu

Vzhledem k charakteru stavby neni zde potfeba feSit zachovani nosnosti
konstrukce a stability v ramci nové stavby.

v rw

3.b. Omezenirozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbé

Vzhledem k charakteru stavby neni zde potfeba FfeSit omezeni rozvoje a
Sifeni ohné a koure v ramci nové stavby.

3.c. Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu

Vzhledem k charakteru stavby neni zde potfeba feSit omezeni Sifeni ohné
na sousedni stavby v rdmci nové stavby.

3.d. UmozZnéni evakuace osob a zvirat

Vzhledem k charakteru stavby neni zde potfeba feSit umoZnéni evakuace
0sob a zvifat v ramci nové stavby.

3.e. UmoZnéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany

Vzhledem k charakteru stavby neni zde potfeba feSit umoznéni
bezpe¢ného zasahu jednotek pozarni ochrany v ramci nové stavby. Stavba neni
feSena vzhledem k charakteru nové &asti vodovodniho - koncova cast sité, jako
poZarni vodovod, pfedevsim z hygienickych divoda.
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4, Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiredi

V ramci realizace stavby budou dodrZzovany zakladni hygienické predpisy a
nafizeni a souCasné budou prace realizovany v souladu s predpisy a nafizenimi
z hlediska ochrany zdravi, které souviseji s timto typem stavby.

Po dokonéeni stavby bude tato vyuzivana tak, aby nedoSlo k ohrozeni
zdravi a hygieny. Stavba sama, pokud bude vyuZivana v souladu s provoznim fadem
vodovodu obce Hlinnd a nebude mit pfimy vliv na Zivotni prostfedi v disledku
provozovani.

Stavba se déle z ¢asti nachazi v ochranném pasmu nadzemniho vedeni
vysokého napéti v majetku CEZ Distribuce,a.s. a také v CHKO Ceské Sttedohofi.

5. Bezpec€nost pfi uzivani

Stavba bude po svém dokonceni schopna bezpe¢ného uzZivani, pokud
bude dodrzovan provozni fad vodovodu, ktery je zpracovan pro vodovodni systém
obce Hlinna.

6. Ochrana proti hluku

Stavba je navrZena v souladu s platnymi pfedpisy z hlediska ochrany proti
hluku a neni zde potfeba navrhovat zadna dalSi, dodate¢na opatfeni s ohledem na
ochranu proti hluku.

7. Uspora energie a ochrana tepla

7.a. Splnéni poZzadavku na energetickou naroénost budov

V zhledem k charakteru stavby neni potfeba feSit spinéni poZadavkid na
energetickou naro¢nost budov a staveb.

7.b. Stanoveni celkové energetické spotieby stavby

V zhledem k charakteru stavby nebude stavba spotfebovavat zadnou
energii.

8. Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

V zhledem k charakteru stavby neni potfeba feSit pfistup a uZivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi radon,
agresivni spodni vody, seismicita, poddolovéani, ochrannéa a
bezpe€nostni pasma

V zhledem k charakteru stavby neni potfeba feSit tuto problematiku.

10. Ochrana obyvatelstva
V zhledem k charakteru stavby neni potfeba feSit tuto problematiku.

11. InZenyrské objekty

11.a. Odvodnéni tzemi véetné zneSkodnovani odpadnich vod

Stavba, vzhledem ke svému charakteru nefeSi odvodnéni ani
zneSkodnovani odpadnich vod a stavajici feSeni v lokalité zastava bez zmény.
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11.b. Zasobovani vodou

Zasobovani vodou je zde feSeno novym vodovodnim fadem HDPE
263x5,8 PN16 SDR11 v délce 388,40m, ktery navazuje na stavajici vodovodni
systém obce Hlinna.

11.c. Zasobovani energiemi

Zasobovani energiemi neni pfedmétem tohoto projektu a stavajici feSeni
v lokalité zlstava bez zmény.

11.d. Reseni dopravy

ReSeni dopravy neni pfedmétem tohoto projektu a stavajici FeSeni
v lokalité zdstava bez zmény.

11.e. Povrchové Upravy okoli stavby , véetné vegetaénich Uprav

Vzhledem k charakteru stavby budou povrchy dotéenych pozemkd po
dokonceni dila uvedeny do stavu, ktery se bude blizit stavu, ve kterém byly pred
zapocetim stavby.

11.f. Elektronické komunikace

Elektronickd komunikace neni pfedmétem tohoto projektu a stavajici
feSeni v lokalité zGstava bez zmény.

12.  Vyrobni a nevyrobni technologické zafizeni staveb

12.a. Uéel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry
technologického zarizeni

Stavba neobsahuje Zadné technologické zafizeni.

12.b. Popis technologie vyroby
Stavba neobsahuje Zadné technologie vyroby.

12.c. Udaje o poétu pracovnika

Navrzeny rozsah stavby nevyvolda pozadavky na rozSifeni skupiny
pracovniku, zjistujicich provoz vodovodu v obci Hlinna.

12.d. Udaje o spotfebé energie

V zhledem k charakteru stavby se nepredpoklada spotfeba elektrické ani
Zadné jiné energie.

12.e. Bilance surovin, materialu a odpadu

Stavba po svém dokoncéeni nepfedpokldda nutnost dodavky zadnych
surovin a materiald.

12.f. Vodni hospodarstvi

Z hlediska vodniho hospodarstvi bude toto dotéeno realizaci nového
vodovodniho fadu navazujiciho na stavajici vodovodni systémem.
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12.g. Reseni technologické dopravy

Stavba po svém dokonceni nepfedpoklada nutnost nového feSeni v oblasti
technologické dopravy.

12.h. Ochrana zivotniho prostredi a pracovni prostredi

Dilo po svém dokonceni predstavuje ekologickou stavbu, ktera umozni
zlepSeni Zivotniho prostfedi v zajmovém Gzemi stavby a v obci Hlinnd, jako celku.
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