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1. Pozemni (stavebni) objekty
Stavba neobsahuje zadné pozemni stavebni objekty.

2.  InzZenyrské objekty
2.1. Technicka zprava

2.1.a.Popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reSeni

Stavba navrhuje vybudovani inzenyrského - vodohospodarského objektl —
vodovodnich pfipojek pro pozemky p.p.€.107/6 a 107/7 a pro objekt Hlinna ¢p.64.
Pro pfehlednost jsou tyto tfi pfipojky FeSeny jako spoleény inzenyrsky objekt:

IO 03.1 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 107/6,
IO 03.2 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 107/7,
IO 03.3 — Vodovodni pfipojka ¢p.64.

Nové vodovodni pfFipojky budou vSechny provedeny z polyethylenového
potrubi PEHD @32x2,9 PN16 SDR11 v thrnné délce 15,2m, které bude zakonceny
vodomeérnou Sachtou s instalovanou vodomérnou soupravou.

2.1.b.Pozadavky na vybaveni

Z hlediska stavby nepfedpoklada se Zadny poZadavek na dalSi vybaveni
stavajici inzenyrské infrastruktury.

2.1.c.Napojeni na stavajici infrastrukturu

Na vodovodnim Ffadu (IO 01) bude u vSech pfipojek provedeno osazeni
navrtavaciho pasu HAKU 5310 63/1 1/4*:

10 03.1 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 107/6 — ve st.0,33376km,
IO 03.2 — Vodovodni pfipojka p.p.€. 107/7 — ve st.0,37331km,
IO 03.3 — Vodovodni pfipojka ¢p.64 — ve st.0,38738km.

Na odboc¢nou ¢ast osazeného navrtavaciho pasu bude osazeno pfipojkové
Soupé 2800 DN1“/32. Pfes toto Soupé bude provedena navrtavka vodovodniho Ffadu
PEHD @63x5,8. Pripojkové bude ovladano pres zemni teleskopickou soupravu, ktera
bude zakonéena v Soupatkovém, teleskopickém poklopu.

2.1.d.Vliv povrchové a podzemni vody, véetné jejiho zneSkodnovani

Stavba nefeSi nakladani s odpadnimi vodami a jejich zneSkodrovani
véetné povrchovych a podzemnich vod neni predmétem tohoto projektu.

ZastiZzeni podzemich vod se vzhledem k umisténi stavby nad ustélenou
hladinou podzemnich vod nepredpoklada a tudiz zde neni potfeba tuto problematiku
fesit.

2.1.e.Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledky pro
navrhované reSeni
Vzhledem k charakteru stavby a jeji navaznosti na budouci dalSi mozné

vyuziti bylo zvoleno koncepéni FeSeni, které je dostate¢né flexibilni a kapacitné
dostacujici vzhledem k dimenzi stavajiciho vodovodu v obci Hlinna.
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2.1.f. PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Pro pfehlednost jsou tyto tfi pfipojky FeSeny jako spole¢ny inzenyrsky
objekt:

10 03.1 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 107/6,
IO 03.2 — Vodovodni pfipojka p.p.€. 107/7,
10 03.3 — Vodovodni pfipojka ¢p.64.

10 03.1 — Vodovodni pripojka p.p.¢€.107/6

Vodovodni pfipojka je navrZzena v celé své délce 4,50m z polyethylenového
potrubi PEHD @32x2,9 PN16 SDR11 v materialovém provedeni PE100. Potrubi
bude dodavano navinu a spojovano s vyuzitim 1ISO spojek. Vodovodni potrubi bude
pokladadno do otevieného zapazeného vykopu, ktery bude proveden dle grafické
pfilohy tohoto projektu. Pod potrubim bude rovnomérné rozprostreno piskové loze (tl.
0,15 m), fadné urovnano. PoloZzené potrubi bude obsypano a zasypano piskem
v minimalni vrstvé 0,3 m nad vrchol potrubi. Nad porubim bude uloZena modra
ochrannd folie (alternativné bile barvy — upfesni budouci provozovatel) a k potrubi
bude pfichycen vyhledavaci vodi¢ CU 4 mm? (altermativné Ize pouZzit ocelové,
nerezové lanko s PE povlakem — upfesni budouci provozovatel). Tento vodi¢ bude
vodivé vyveden pod poklopy osazenych armatur. Vykop bude zasypan dle vyse
popsaného postupu a povrch bude upraven taktéz dle vySe popsaného postupu.

Vodovodni pfipojka bude zakonena ve vodomérné Sachté vodomérnou
soupravou HAWLE 1/1* (101.14) v provedeni se zpétnou klapkou, filtrem a 2 ks
kulovych kohoutt s napojenim pies ISO spojky.

Potrubi bude ukladano dle vzorového pfiéného fezu ulozeni potrubi do
vykopu, ktery bude proveden s vyuZitim rozpérného paZeni. Dno vykopu bude
prehutnéno, nasledné bude rozprostfeno piskové loze v 1.0,15m, do kterého bude
uloZeno vodovodni potrubi (Uhel uloZeni 100°). Podtrubi bude obsypano piskem a
nad potrubim bude rozprostfen piskovy zasyp v tl.0,3m, na ktery bude poloZzena
ochrannd félie modré barvy. Nasledovat bude zasyp vytéZenou zeminou a obnova
povrchu dotéenych pozemka.

IO 03.2 — Vodovodni pt¥ipojka p.p.€.107/7

Vodovodni pfipojka je navrZzena v celé své délce 6,60m z polyethylenového
potrubi PEHD @32x2,9 PN16 SDR11 v materialovém provedeni PE100. Potrubi
bude dodavano navinu a spojovano s vyuzitim 1ISO spojek. Vodovodni potrubi bude
pokladadno do otevieného zapazeného vykopu, ktery bude proveden dle grafické
pFilohy tohoto projektu. Pod potrubim bude rovnomérné rozprostreno piskové loze (tl.
0,15 m), fadné urovnano. PoloZzené potrubi bude obsypano a zasypano piskem
v minimalni vrstvé 0,3 m nad vrchol potrubi. Nad porubim bude uloZena modra
ochrannd folie (alternativné bile barvy — upfesni budouci provozovatel) a k potrubi
bude pfichycen vyhledavaci vodi¢ CU 4 mm? (altermativné Ize pouZzit ocelové,
nerezové lanko s PE povlakem — upfesni budouci provozovatel). Tento vodi¢ bude
vodivé vyveden pod poklopy osazenych armatur. Vykop bude zasypan dle vyse
popsaného postupu a povrch bude upraven taktéz dle vySe popsaného postupu.

Vodovodni pfipojka bude zakonena ve vodomérné Sachté vodomérnou
soupravou HAWLE 1/1* (101.14) v provedeni se zpétnou klapkou, filtrem a 2 ks
kulovych kohoutt s napojenim pies ISO spojky.

Potrubi bude ukladano dle vzorového pfiéného fezu ulozeni potrubi do
vykopu, ktery bude proveden s vyuZitim rozpérného paZeni. Dno vykopu bude
prehutnéno, nasledné bude rozprostfeno piskové loze v 1.0,15m, do kterého bude
uloZeno vodovodni potrubi (Uhel uloZeni 100°). Podtrubi bude obsypano piskem a
nad potrubim bude rozprostfen piskovy zasyp v tl.0,3m, na ktery bude polozena
ochrannd félie modré barvy. Nasledovat bude zasyp vytéZenou zeminou a obnova
povrchu dotéenych pozemka.
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IO 03.2 — Vodovodni pf¥ipojka p.p.€.107/7

Vodovodni pfipojka je navrZzena v celé své délce 6,60m z polyethylenového
potrubi PEHD @32x2,9 PN16 SDR11 v materialovém provedeni PE100. Potrubi
bude dodavano navinu a spojovano s vyuzitim 1ISO spojek. Vodovodni potrubi bude
pokladadno do otevieného zapazeného vykopu, ktery bude proveden dle grafické
pFilohy tohoto projektu. Pod potrubim bude rovnomérné rozprostreno piskové loze (tl.
0,15 m), fadné urovnano. PoloZzené potrubi bude obsypano a zasypano piskem
v minimalni vrstvé 0,3 m nad vrchol potrubi. Nad porubim bude uloZena modra
ochrannd folie (alternativné bile barvy — upfesni budouci provozovatel) a k potrubi
bude pfichycen vyhledavaci vodi¢ CU 4 mm? (altermativné Ize pouZzit ocelové,
nerezové lanko s PE povlakem — upfesni budouci provozovatel). Tento vodi¢ bude
vodivé vyveden pod poklopy osazenych armatur. Vykop bude zasypan dle vyse
popsaného postupu a povrch bude upraven taktéz dle vySe popsaného postupu.

Vodovodni pfipojka bude zakoncena ve vodomérné Sachté vodomérnou
soupravou HAWLE 1/1* (101.14) v provedeni se zpétnou klapkou, filtrem a 2 ks
kulovych kohoutt s napojenim pres ISO spojky.

Potrubi bude ukladano dle vzorového pfiéného fezu ulozeni potrubi do
vykopu, ktery bude proveden s vyuZitim rozpérného paZeni. Dno vykopu bude
prehutnéno, nasledné bude rozprostieno piskové loze v 1.0,15m, do kterého bude
uloZeno vodovodni potrubi (Uhel uloZeni 100°). Podtrubi bude obsypano piskem a
nad potrubim bude rozprostfen piskovy zasyp v tl.0,3m, na ktery bude poloZzena
ochrannd félie modré barvy. Nasledovat bude zasyp vytéZenou zeminou a obnova
povrchu dotéenych pozemka.

Vodovodni pFipojky

Vodovodni pfipojky budou proveden vcelé své délce 15,20m
z vodovodniho potrubi PEHD @32x2,9 PN16 SDR11 v materidlovém provedeni
PE100:

IO 03.1 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 107/6 — 4,50m,
IO 03.2 — Vodovodni pfipojka p.p.¢. 107/7 — 6,60m,
IO 03.3 — Vodovodni pfipojka €p.64 — 4,10m.

Skladba armatur bude provedena kladec¢ského schématu a Ghly lom.bodu
nad 30° budou feSeny elektrotvarovkami.

Vodomérna Sachta

Soucésti vodovodnich pfipojek budou vodomérna Sachty. Tyto Sachty jsou
typové navrZzeny jako plastovy svafenec z polypropylenovych desek min.tl.10mm.
Sachta bude zaloZena na betonové desce 20cm taktéZ z betonu C15, pod kterym
bude rozprostfeno Stérkové loZze min.tl.10cm. Vzhledem k umisténi navrhujeme
nasledné obetonovani betonem C15 celé Sachty, vCetné stropu. Na kominek
vodomeérné Sachty bude osazen pojezdovy poklop B125 ,kamenice” bez vétraci
hlavice z vyrobniho programu firmy VI¢ek s.r.o. Plzen. Soucasti plastového svafence
vodomeérné Sachty bude i ve vafeny plastovy Zebfik se stupadly v protiskluzovém
provedeni. Dno vodomérné Sachty bude upraveno dobetonavkou se zatfenym
povrchem, ktery bude vyspadovan do Ukapové jimky @150mm. Vodomérna Sachta
bude vystrojena vodomérnou soupravou 1" (skladba viz vySe a klade¢ské schéma),
ktera bude do dna vodomérné Sachty osazena na vodomeérovy drZzak. Vzhledem
vySkovému umisténi pFipojek bude vystrojeni doplnéno o redukéni ventil (v béZzném
provedeni na zavitovy spoj 1, osazeny za filtr vodomérné soupravy.
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2.1.g.PoZadavky na provoz zarizeni

Dilo bude po svém dokon¢eni a provedenych pfisluSnych zkouSkach
schopno provozu ve smyslu stavajiciho provozniho fadu, ktery ma provozovatel
schvélen.

2.1.h.ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Dilo po dokonéeni neovlivni stavajici feSeni komunikaci a ploch z hlediska
pfistupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a proto neni
potfeba tuto problematiku v dokumentaci Fesit.

2.1.i. Dusledky na zivotni prostfedi a bezpeénost prace

Dilo po svém dokonceni predstavuje stavbu, ktera pfimo neovlivni zZivotni
prostfedi v obci Hlinna, jako celku.

Z hlediska bezpec€nosti prace dokoncené dilo neovlivni stavajici stav
zajmového Uzemi z hlediska bezpecnosti prace.

2.2. Vykresova ¢ast

Vykresova ¢ast je v dokumentaci vzhledem ke svému rozsahu umisténa za
textovou casti a jeji skladba je popsana v obsahu stavebnich objektl v€éetné znaceni
Cisel priloh.

2.3. Statické vypoéty a vykresy

Vzhledem k rozsahu dila a vyuZiti typizovanych Casti staveb neni nutno
provadét kontrolu navrhu konstrukci statickymi vypocty.

2.4. Ostatni vypoéty — hydrotechnické vypogéty
Vzhledem k rozsahu stavby a dle jejiho vyuZiti nebyly provadény zadné
hydrotechnické vypocdty.

3. Provozni soubory
Vzhledem k charakteru stavby, tato neobsahuje Zadné provozni soubory.
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