
podsyp potrubí - pískové lože, tl. 0,15m
přehutněná základová spára

zásyp zeminou hutněný (po 25 cm)
pískový zásyp nehutněný v tl. 0,3m

ABS II (40mm)

ŠD (200mm)

OKS I (60mm)
MZK (150mm)

vyhledávací vodič CU 4mm2

ochranná folie modré barvy - š.30cm (vod.)

ŠD (200mm)
MZK (150mm)

ochranná folie hnědé barvy - š.30cm (tlak.kan.)

PEHD ∅63x5,8 PN16 SDR11 podsyp potrubí - pískové lože, tl. 0,15m
přehutněná základová spára

zásyp zeminou hutněný (po 25 cm)
pískový zásyp nehutněný v tl. 0,3m

osetí travním semennm
humozní vrstva (50 mm)

vyhledávací vodič CU 4mm2

ochranná folie modré barvy - š.30cm (vod.)
ochranná folie hnědé barvy - š.30cm (tlak.kan.)

PEHD ∅63x5,8 PN16 SDR11

urovnaný povrch

zásyp prosytou zemninou

asfaltová emulze
asfaltový pásek

kótováno v :

č.zakázky :
stupeň :
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www.lenservis.cz ; tel.,fax.:416 732 862
Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice

LEN-servis s.r.o.

e-mail: kancelar@lenservis
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